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Dotyczy: Fartuchéw két tylnych pojazdéw samochodowych, ich przyczep oraz
motocykli.
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Konstrukcja pojazdu powinna by¢ taka, aby w czasie jazdy do minimum
ograniczy¢ ochlapywanie pojazdéw jadacych z tyhu.

Za elementy spelniajace ten warunek, uwaza sie blotniki lub inne czesci
nadwozia (podwozia) umieszczone w plaszczyZnie symetrii opony, osfaniajace tylne
koto (kota). W przypadku gdy konstrukcja pojazdu nie speinia wymagan, stosuje
si¢ fartuchy bedace przedluzeniem blotnikéw, lub zamocowane dalej niz blotniki
z tylu pojazdu. :

Szerokosé fartucha nie moze by¢ mniejsza niz szeroko$¢ opony (opon), a jego
sztywno$¢ powinna ograniczaé do minimum ochlapywanie pojazdéw jadacych z
tyhu.

1. Fartuchy w przypadku samochodéw osobowych i metocykli.

W samochodach osobowych i motocyklach odleglo§¢ od punktu nadwozia
(podwozia) lezacego najnizej w plaszczyZnie symetrii kola do plaszczyzny
nawierzchni (warto§¢ "X") nie moze by¢ wicksza od odleglosci pomiedzy tym
punktem a osig kota (wartos¢ "Y").

l‘ Plaszczyzna osi kola

Punkt pomiarowy

Rys.1. Punkt pomiarowy lezacy w plaszczyZnie symetrii kola.
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Rys.2. Nadwozia spelniajace wymagania przepiséw bez fartuchéw (X = Y).
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Rys.3. Nadwozie nie spelniajace wymagar przepisow (X > Y).
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Rys.4. Fartuch granicznie spelniajacy wymagania przepisow (X = Y).

2. Fartuchy w przypadku samochodéw cigzarowych i przyczep.

W samochodach ciezarowych i przyczepach, 0,25 odleglo$ci od punktu nadwozia’
(podwozia) lezacego najnizej w plaszezyinie symetrii kola do plaszezyzny
nawierzchni (0,25 wartosci "X") nie moze by¢ wigksza od odleglosci pomiedzy tym
punktem a osia kola (warto§¢ "Y"), czyli Y > 0,25 X.
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Rys.5. Przyklad pojazdu nie spelniajacego wymagan przepisow Y < 0,25 X.
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